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Installation de Debian GNU/Linux Lenny

Presentation :

La distribution Linux Debian est développée par une communauté démocratique dont le but est le
développement du systeme.

Debian est une des rares distributions entierement open source sous licence GNU.
Beaucoup de distribution comme Ubuntu, Knoppix, CentOS utilise Debian comme base.

La distribution a été lancée en 1993 par Lan Murdock avec le soutien de la Free Software Foundation.

Son but est de fournir une distribution comprenant uniquement des logiciels libres. Par exemple

Firefox n’est pas disponi blre’ dstnspd s se rdtéipedrt smeortf tf
est substitué par un équivalent, seul le nom et le logo change.

Debian se pronone « Débiane ». L pramoms :pébrae de ce 1
(femme du project leader) et Lan (prénom du project leader).

Le projet est dirigé par un « Project leader Debian » qui est élu chaque année. Actuellement le leader
est Steve Mclntyre.

Pré-requis :

AuUu ni veau ma vraémentde pré-requislcar ladistyibutpp@Debian ne demande pas plus
de ressources que le noyau Linux et les outils GNU. Tout dépend de ce que vous allez faire installer et
faire dessus.

Debian est reconnu sous 11 architectures différentes, voici un tableau récapitulatif :

| Architecture ||Etiquette Dehian“ Sous-Architecture || Saveur |
Intel x86-based i386
AMD64 & Intel EM64T |[amd64
DEC Alpha alpha
arm Netwinder et CATS netwinder
armel Versatile versatile
ARM Intel IOP32x iop32x
arm et armel Inte] IXPdxx ixpdxx
Marvell Orion orion5x
PA-RISC 1.1 32
HP PA-RISC hppa
PA-RISC 2.0 64
Intel [A-64 ia64
SGIIP22 (Indy/Indigo 2) rdk-ip22
SGIIP32 (02) r5k-ip32
MIPS Malta (32 bit) 4kc-malta

MIPS (grand boutien; mips
) P MIPS Malta (64 bit) Skc-malta

Broadcom BCM91250A (SWARM)|(sb1-bem91250a
Broadcom BCM91480B (BigSur) ||sbla-bcm91480b

Cobalt cobalt
MIPS Malta (32 bit) 4kc-malta
MIPS (petit boutien) mipsel MIPS Malta (64 bit) Skc-malta

Broadcom BCM91250A (SWARM)|sb1-bcm91250a
Broadcom BCM91480B (BigSur) |[sbla-bcm91480b

PowerMac pmac
IBM/Motorola PowerPC|powerpc
PReP prep
sundu
Sun SPARC sparc sparct4

sundv

IPL avec VM-reader et DASD |generic
IPL avec bande ||T:ua.ndc

IBM 5/390 s390
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Au niveau des pré-requis il vous fautaussiun CD d’' i nstall ation de Debi an.
Pour récupérer | e CD d’'installation, | e moyen | e
dépots Debian. Vous pouvez également le récupérer sur le réseau torrent ou encore dans des

magazines spécial i s és ngranmuexion Lirdewnit ragjde. i n"aur aient

Pour t él éc har dépotsreddéz-vom aughetp:/Avww.deldiar.ag puis cliquez sur «
Getting Debian ». 'l vous rest e ptliserpourqgu’
télécharger le CD.

a choi si
Personnellement, je récupérel ’ i ma g ervesr uhttp:/fcddmage.debian.org/debian-

cd/5.0.3/i386/iso-cd/

La méthode que nous allons utiliser pour installer Debian est la « Net-install ». Le cd fait environ 150
mo et contient uniquement le systeme de base, pour tout le reste il récupére les paquets
directement sur internet.

La méthode présentecikd e s sous, peut égal ement & ttionaveclet i | i s ée
CD et DVD complet.

Cette méthode a | avantage d’' étre plus rapide et
l i mage.

Installation :

Nous allons procéder a une installation adéquate pour un serveur, je vous montrerai comme installer
une interface graphique, maisdanscet i cket |je ne | ' installerai pas.

Une fois le CD gravé, il faut que vous démarriez dessus.

Installer boot menu

[Install = ]
Graphical install
fAdvanced options
Help

GNU 7 Linux

Press ENTER to boot or TAB to edit a menu entry
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ver sion

Appuyez sur « Entrer ».

FPlease choose the language used for the installation process.

Installation de Debian GNU/Linux Lenny

5, Debian propose une i
méthode que je vous montrerai dans ce ticket.

[11] Choose language |

language will be the default language for the final sustem.

Choose a language:

Arabic
Basoue
Belarusian
Bosnian
Bulgarian
Catalan

Chinese (Simplified)
Chinese (Traditional)

Croatian
Czech
Danish
Dutch
English
Esperanto
Finnish

<Go Back:>

e
Euskara
Benapycrkas
Bosansk i
brArapckn
Catald
(R )
I (EE)
Hrvatski
Cestina
Dansk
Hederlands
English
Esperanto
Suomi

This

Le premier écran vous demande la langue dans laquelle vous voulez installer le systeme. Sélectionner

la langue désirée puis appuyez sur « Entrer ».

D'aprés wotre cholx de langue, wous etes probablement situé dans un

[11] Choose language f

des pays ou régions suivants.

Choisissez un pays, territoire ou lieu géographigue :

<Revenir en arriérer

Belgigue
Canada
France
Luxembourg
Suisse
Autre

on vous demande la zone ou vous trouvez. Sélectionner la zone adéquate et appuyez sur « Entrer ».
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[!] Choisir la disposition du clavier

Carte de clavier & utiliser :

Allemand

Amerigue latine

BE larusse

Belge

Brésilien (br-abnt2)
Brésilien (hr-latinl)
Britannigue

Bulgare

Canadien francais
Canadien multilingue
Croate

Danois

Dvorak

Espagnol

Estonien

Etats-Unis

Finnois

La langue de votre clavier.

[1] configurer le réseau |
Yeuillez indiguer le nom de ce systéme.

Le nom de machine est un mot unigue gui identifie le systéme sur le
reseal. S1 vous ne connaissez pas ce nom, demandez-le a votre
administrateur réseau. 5i wous installez votre propre résead, wous
pouvez mettre ce gue vous woulez.

Mom de machine :

<Rewenir en arriérer <Continuers

Il faut entrer un nom a la machine.

Julien PIPERAULT
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Ilvous demande | e domaine ou se trouve | a machi
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1 [!] Configurer le réseau f

Le domaine est la partie de 1'adresse Internet qui est & la droite du
nom de machine. I1 =& termine souvent par .com, .net, .edu, ou .org.
51 wous paramétrez wotre propre réseau, wous pouvez mettre ce gue
vous voulez mais assurez-wvous d'emplover le méme nom sur toutes les
machines.

Domaine :

localdomaing

<Revenir en arriéres <Cont inuer>

pouvez laisser la valeur par défaut « localdomain ».

[11] Partitionner les disgues |

Le programme d'installation peut vous assister pour le
partitionnement d'un disgue (avec plusieurs choix d'organisation).
Yous pouvez egalement effectuer ce partitionnement vous-méme. 51 vous
choisissez le partitionnement assisté, wous aurez la possihilité de
verifier et personnaliser les choix effectués.

51 wous choisissez le partitionnement sssisté pour un disgue complet,

vous devrez ensuite choisir le disgue & partitionner.

MEthode de partitionnement :

Assisté - utiliser tout un disgue avec LwM
Assisté - utiliser tout un disgue avec LWM chiffré
Manuel

<Rewenir en arriérer

<Tab: déplacement; < élection; <Entréer activation des boutons

Arrive le moment du partitionnement. Dans ce cours nous nous attarderons pas sur le

partitionnement, nous allons tout mettre dans une seule partition.

Dans un prochain ticket, je vous montrerai le partitionnement personnalisé, ainsi que la mise en

pl ace d’

un LVM | oriasm. de | "instal/l

Appuyez sur « Entrer ».

Julien PIPERAULT
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[!1!] Partitionner les disques

veulllez noter gue toutes les données du disgue choisi seront
effacées mals pas avant d'avoir confirmé gue vous souhaitez
reellement effectuer les modifications.

Disgue & partitionner :

<Rewenir en arrigrer

L’install at e udélectomerf disque daaon sére instdllé le systéme. Sélectionner le
disque désirer et appuyiez sur « Entrer ».

[!] Partitionner les disgues |
Disgue partitionné :
IDE1 maitre (hda) - YBOX HARDDISK: 8.6 GE

Le disgue peut étre partitionnéd selon plusieurs schémas. Dans le
doute, choisissez 1e premier.

Schéma de partitionnement :

les
Fartitio sEparée
Partitions shome, susr, svar et /img seéparées

<Rewenir en arrigres

lection; <Entr activation des boutons

Sélectionner « Tout dans une seule partition » et appuyez sur « Entrer ».

Julien PIPERAULT
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[11] Partitionner les disgues |

Yoici la table des partitions et les points de montage actuellement
configurés. Vous pouvez choisir une partition et modifier ses
caractéristigues (systéme de fichiers, point de montage, etc.), un
espace libre pour créer une nouvelle partition ou un périphérigue
pour créer sa table des partitions.

Partitionnement assisté
Aide pour le partitionnement

IDEL maitre (hda) - 8.6 GB YBOX HARDDISK
no1 primaire 8.2 GB B f ext3 /
n 5 logigue 419.5 MB f swap swap

fAnnuler les modifications des partitions
Terminer le titionnement e

<Rewenir en arrigrer

Un récapitulatif du partitionnement apparait. Sélectionner « Terminer le partitionnement et

appliquer les changements » et appuyiez sur « Entrer ».

[11] Partitionner les disgues

51 wous continuez, les modifications affichées seront ecrites sur les
disgues. Dans le cas contraire, wous pourrez faire d'autres
modifications.

ATTENTION : cela détruira toutes les données présentes sur les
partitions gue vous avez supprimées et sur celles gui seront
formatées.

Les tables de partitions des périphérigues suivants seront
modifikes :
IDEL maitre Chda)

Les partitions suivantes seront formatées :
partition n 1 sur IDEL maitre (hda) de type ext3
partition n° 5 sur IDE1 maitre (hda) de tupe swap

Faut-il appliguer les changements sur les disgues 7

<Revenir en arriéresr <0ui> <Non>|

<Tabh>

dEp Lacement; < > gélection; <Entr activation des boutaons

Puis un message de confirmation, vous demande si vous étes sur de vouloir appliquer les

changements. Sélectionner « Oui » et appuyiez sur « Entrer ».

Julien PIPERAULT

www.piperault.net



L’ écr an

Installation de Debian GNU/Linux Lenny

[11] Créer les utilisateurs et choizir les mots de passe

Wous devez choisir un mot de passe pour le superutilisateur, le
compte d'administration du systéme. Un utilisateur malintentionné ou
peu expériment® gui aurait accés 3 ce compte peut provoguer des
désastres. En conséguence, ce mot de passe ne doit pas étre facile &
deviner, ni correspondre & un mot d'un dictionnaire ou wous Etre
facilement associé.

Un bon mot de passe est composé de letires, chiffres et signes de
ponctuation. Il devra en outre étre changé résuliérement.

Par sécurité, rien n'est affiché pendant la saisie.

Mot de passe du superutilisateur (& root ») :

<Revenir en arriére> <Continuer:

compte de super utilisateur qui a tous les pouvoirs sous Linux.

Entrer un mot de passe et appuyez sur « Entrer ».

['1] Créer les utilisateurs et choizir les mots de pasce

veuillez entrer & nouveau le mot de passe du superutilisateur afin de
verifier qu'il a 8té saisi correctement.

Confirmation du mot de passe :

<Rewenir en arriére» <Continuer:

<En

Vous devez confirmer le mot de passe.

Julien PIPERAULT
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[11] Créer les utilisateurs et cholsir les mots de passe

Un compte d'utilisateur va étre créé afin gue vous puissiez disposer
d'un compte différent de celui du superutilisateur (¢ root %), pour
1'utilisation courante du sustéme.

WVeuillez indiguer le nom complet du nouvel utilisateur. Cette
information servira par exemple dans 1'adresse origine des courriels
emis ainsi gue dans tout programme qui affiche ou se sert du nom

complet. Yotre propre nom est un bon choix.
Mom complet du nouvel utilisateur :

<Revenir en arriére: <Cant inuer:

Il faut maintenant créer un utilisateur sur le systeme. En effet le compte Root est un compte a part,

qui ne doit pas étre utilisé constamment.

Entrer le nom du compte.

[11] Créer les utilisateurs et choisir les mots de passe

Veulillez choisir un identifiant (% login #) pour le nouveau compte.
Wotre prénom est un cholx possible. Les identifiants doivent
commencer par une lettre minuscule, suivie d'un nombre guelcongue de
chiffres et de lettres minuscules.

Identifiant pour le compte utilisateur :

<Revenir en arriéres <Cant inuer:

Puis il faut un identifiant qui vous permettra de vous connecter au systeme une fois installer.

Julien PIPERAULT
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[1!1] Créer les utilisateurs et choisir les mots de passe

Un bon mot de passe est composé de lettres, chiffres et siznes de
ponctuation. Il devra en outre &tre changé réguliérement.

Mot de passe pour le nouvel utilisateur :

<Rewenir en arriérer <Continuer:

Entrer un mot de passe pour le compte utilisateur

[11] Créer les utilisateurs et choisir les mots de passe

Wweuillez entrer & nouveau le mot de passe pour l'utilisateur, afin de
werifier que wotre saisie est correcte.

Confirmation du mot de passe :

<Revenir en arriérer <Cant inuer:

Confirmer le mot de passe
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Maintenant, il faut configurer les dépots afinquel i nst al | at e urpagpetsusliis e r é c U p ¢
manqguent p o u Béledtionnernepdysad vbusivbus toouvez puis appuyez sur « Entrer ».

Puis il faut sélectionner I|paques. @arsonegellementgeu | ' i nst al
prends le FTP2 de Debian. Il stable et rapide.
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[11 Cconfigurer 1'outil de gestion des paguets

51 wous avez besoin d'utiliser un mandataire HTTP (souvent appelé
# proxy %) pour accéder au monde extérieur, indiguez ses parametres
ici. ®inon, laissez ce champ wide.

Les paramétres du mandatsire doilvent 8tre indigués avec la forme
normalizée ¢ http://[utilisateur] [:mot-de-passel@lhdte[tport]s 3.

Handataire HTTP (laisser wide si aucun) :

<Rewenir en arrifres

Si vous utiliser un proxy pour vous connecter a internet, vous devez le configurer sur cette écran.
Pour configurer le proxy il faut entrer une adresse de ce style :
http://utilisateur:motdepass@adresseduproxy:portduproxy

Si vous étes connecté directement a internet vous pouvez laisser ce champs vide et appuyer sur «
Entrer ».

[1] Configuration de popularity-contest

Le systéme peut envoyer anonymement aux responsables de la
distribution des statistigues sur les paguets gue vous utilisez le
plus souvent. Ces informations influencent le cholix des paguets gui
sont placés sur le premier CD de la distribution.

%1 vous choisissez de participer, un script enverra automatiguement
chague semaine les statistigues aux responsables. Elles peuvent etre
consultées sur http:ss/popcon.debian.orgs.

Yous pourrez & tout moment modifier votre choix en executant
# dpkg-reconfigure popularituy-contest #.

Souhaitez-vous participer & 1'8tude statistigue sur 1'utilisation des
paguets ?

<Rewenir en arriéres <0ui> {<Non>|

ection; <Entr activation des houtons

Appuyer sur « Entrer ».
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[1] SElection des logiciels |

Actuellement, seul le systéme de base est installéd. Pour adapter
1'installation & vos hesoins, vous pouwvez choisir d'installer un ou
nlusieurs ensembles prédéfinis de logiciels.

Logiciels & installer :

<Rewenir en arriérer <Continuers

Maintenant vous pouvez sélectionner différents paquetsc omme | " i nt er face graphi
Per sonneilnsetneelnlite jjJuste | e systeme de base, mai s
Syst e me esdtpourhvaisagesau manuel.

Si vous sélectionnez | ' ousidstellerdlesboreauGpoma p hi qu e, I

Une fois que vous avez sélectionné tous les paquets désirés, sélectionner « Continuer » et appuyer
sur « Entrer ».

['] Installer le programme de démarrage GRUE sur un disgue dur

11 semble gue cette nouvelle installation soit le seul sustéme
d'exploitation existant sur cet ordinateur. Si c'est bien 1e cas, il
est possible d'installer le programme de démarrage GRUB sur le
secteur d'amorcage du premier disgue dur.

Attention @ =i le programme d'installation ne détecte pas un sustéme
d'exploitation installé sur 1'ordinateur, la modification du secteur
principal d'amorcage empéchera temporairement ce systéme de démarrer.
Toutefois, le programme de démarrage GRUB pourra étre manuellement
reconfigure plus tard pour permettre ce déemarrage.

Installer le programme de démarrage GRUB sur le secteur d'amorgage ?

<Revenir en arriére:

2ctionnar©Oua | | er I

Puis on vous demande si vous voul &
» et appuyier sur « Entrer ».

Il faut absolument! * i nst al | er drdémarrerlesystem@ ul ez pouvo
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[11] Configuration de console-setup

Installation terminée
L'installation est terminée et wous allez pouvoir maintenant démarrer
1e nouveau sustéme. Veuillez wérifier gue le support d'instsllation
(CD, disguettes) est bien retiré afin gue le nouveau sustéme puisse
démarrer et &viter de relancer la procédure d'installation.

<Revenir en arriéres

boutol

Une fois | "installation terminée, redémarrmteusls age apj
systeme.

GHU GRUB wersion 0.97

(639K lower ~ Z61056K upper memory)

Debian GNU-Linux, kernel Z2.6.Z26-Z-68b

Use the t and 1 keys to select which entry
Press enter to boot the selected 0S5, 'e’ to edit the
commands before booting, or *c’ for a command-line.

is highlighted.

Au démarrage, le menu de Grub apparait. Appuyez sur « Entrer » pour démarrer le systeme
maintenant ou attendez 5 second, Grub se chargera de le lancer.

ning up ifupdown

etting

Ente ing runle

g
arting

enabled.
dule

eduler:

; ttul

julien- logim: _

Une fois le systéme démarré, vous devriez avoir un écran comme celui-ci devant vous.
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